
División maquinaria para la industria de la madera

Centro de Trabajo
CNC 2030

2 cabezales



CNC 2030 2 cabezales

Centro de trabajo a CNC de dos cabezales. Simultaneo y no simultaneo.
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Modelo CNC 2030

Husillo

 Bomba de Vacio 

Motor
Inverter o variador de  frecuencia

Guia
Transmisión  X Y
Transmisión  Z

WHD o HQD 9 hp REFRIGERACIÓN POR AIRE 

Sistema de Vacio a través de Válvulas Solenoides y
Bomba de Vacio de 7.5 HP

THEKMTECH motores paso a paso
Delta 10 hp

Guia cuadrada lineal de 30 x 30 mm
Engranaje, cremallera y piñon
Tornillo de bolas recirculantes

Área de trabajo

Mesa de trabajo
Sistema de control

2000 x 3000 x 200 mm 

Ranurada en cuadricula 
Control LNC con pantalla

Lubricación Sistema de lubricación automá�ca

Peso 1800 kg

Dimensiones totales 3720 x 2280 x 1870 mm
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Sistema de control de LNC
Con pantalla

Husillo de refrigeración por aire HQD 5.5kw

Mesa de vacío + ranura en T
Seis área de vacío.

Equipado con sistema de lubricación.
Reduce la necesidad de mantenimiento por parte de los 
operadores.

Bomba de vacío

division maquinaria para la industria de la madera

Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especi�caciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.



Iva

Flete

Lugar de entrega

Viáticos del técnicno para
instalación y puesta  en marcha 

Validez de oferta

Forma de pago

Moneda USD

10,5% (no incluido)

A cargo del comprador

Colón 560, San Fernando,
Buenos Aires, Argentina

A cargo del comprador

7 días

Contado o planes de
�nanciación
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CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS


