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Modelo ML - 310
Amplitud máx. de cepillado
Amplitud máx. corte transversal
Ancho de corte entre disco y tope paralelo
Diámetro del disco

Disco inclinable
Altura de corte

Altura de corte con disco a 45°

Grosor de cepillado
Velocidad de rotación del eje
Diámetro del eje

Boca de aspiración

Capacidad portabocas

ML - 410
400 mm
2800 mm
880 mm
3°

0° a 45°
90 mm

45 mm

6 m/240 mm
1750/3500/6700 rpm
30 mm

85 mm

Cepillado 4 hp

780 Kg

2150 x 1560 x 1050 mm

Potencia del motor

Peso neto

Dimensiones

GALERÍA

Características técnicas

300 mm
1250 mm
880 mm
305

0° a 45°
90 mm

65 mm

6 m/240 mm
1750/3500/6700 rpm
30 mm

cepillado 120 mm

fresado 100 mm

cepillado 120 mm

fresado 100 mm

85 mm

3 hp
16 mm16 mm

Sierra 3 hp

475 Kg

1550 x 1140 x 1050 mm

Eje largo ú�l
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Nota: Las imágenes son indicativas, las funciones, medidas y especi�caciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.taurusmadera.com.ar

División Maderera

Iva

Flete

Lugar de entrega

Viáticos del técnicno para
instalación y puesta  en marcha 

Validez de oferta

Forma de pago

Moneda USD

10,5% (no incluido)

A cargo del comprador

Colón 560, San Fernando,
Buenos Aires, Argentina

A cargo del comprador

7 días

Contado o planes de
�nanciación

CONDICIONES COMERCIALES GRUPO TAURUS
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ESCUADRADORA

CEPILLO GARLOPA TUPI

TUPIBARRENO
(opción 2)


